
1-Way Cassette
 12,000 - 60,000 BTU/H Cassette Model
MCA R32 Series 50Hz

Mini-Split Air Conditioner



   • ตั้งอุณหภูมิได 15-30 C
   • ปรับความเร็วพัดลม 4 ระดับ สูง กลาง 

   • Power Cool ระบบเรงความเย็นเร็ว 
   • Sweep Function กระจายลมเย็นใหทั่วถึง

    
   • เครื่องปรับอากาศ TRANE 1-Way Cassette ไดรับการ

ออกแบบดวยดีไซนเฉพาะตัว ที่คํานึงถึงความตองการ

ของผูใช ดานความสวยงามของการตกแตงภายในหอง

และความเย็นสบายที่ลงตัว

   • ใหความเย็นเต็มบีทียู คุมคาดวยมาตรฐานเครื่องปรับอากาศ

จากเทรน ซึ่งเปนที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพและความทนทาน

• ไดรับการออกแบบเปนพิเศษเพื่อใหเครื่องทํางานเงียบ

ไรเสียงรบกวน

• ขนาดการทําความเย็น 12,000-60,000 บีทียู/ชม.

• กระจายลมเย็นไดอยางทั่วถึง

• มีความสูงเครื่องเพียง 25 ซม. ทุกรุน ชวยประหยัดพื้นที่ในฝา

• ติดตั้งและบํารุงรักษาไดงาย

• พรอมระบบ Auto Restart

    
   • Outdoor Unit รูปทรงกะทัดรัด สวยงาม ทําจาก Galvanize 

steel ผานกรรมวิธี Powder Paint เพื่อปองกันการเกิดสนิม  

   • พรอมดวย Shut-off Valve ทุกรุน
   • ทํางานเงียบ ไมมีเสียงรบกวนขณะเครื่องทํางาน

   • ใชสารทําความเย็น R32 ที่มีคา GWP (Global Warming Potential)
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รีโมทไรสาย รีโมทดิจิตอลมีสาย

ตํ่า และอัตโนมัติ 

โดยอัตโนมัติ

Copper 
Condenser Coil
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ตํ่า เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  ไมทําลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ

คอยลระบายความรอนทําดวยทอทองแดงที่ทนทานตอการผุกรอน   • 
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Models Indoor unit MCAE12AB MCAE18AB MCAE24AB MCAE30AB

Outdoor unit TTKE12HB TTKE18HB TTKE24HB TTKE30KB

Performance Data Cooling Capacity Btu/h 12,000 18,000 24,000 30,000

CFM 400 600 800 1,000

Indoor Units

Electrical Data Power Supply V/ph/Hz 220-240/1/50
Fan Motor RLA x Qty A 0.67 0.67 0.72 0.68 x 2

Wireless Control Sweep • • • •

Power Cool • • • •

Dimensions (H x W x D) Body mm 250 x 955 x 612 250 x 1,255 x 612 250 x 1,555 x 612

Panel mm 10 x 1,285 x 710 10 x 1,585 x 710

Weight Uncrated (Net) kg 40 42 48 56

Outdoor Units

Electrical Data Power Supply V/ph/Hz 220-240/1/50

Expansion Device Capillary Tube

Compressor Type Rotary

RLA A 3.9 6.1 8.0 11.6

Fan Motor RLA x Qty A 0.33 0.48 0.48 0.90

Dimensions H x W x D mm 540 x 763 x 257 596 x 818 x303 649 x 841 x 334

Weight Uncrated (Net) kg 30 42 50 82

Piping Connection Type Shut-Off  Valve - Flare Connection

Refrigerant Pipe Size Liquid in 1/4 1/4 1/4 3/8

Suction in 1/2 1/2 5/8 5/8

Refrigerant R32

MCAE36AB

TTKE36KB

36,000

1,200

0.68 x 2

•

•

250 x 1,555 x 612

10 x 1,885 x 710

58

11.6

0.90

795 x 1,018 x 360

82

3/8

5/8

MCAE36AB

TTKE36KD

36,000

1,200

0.68 x 2

•

•

250 x 1,555 x 612

58

11.6

0.90

82

3/8

5/8

380-415/3/50

MCAE42AB

TTKE42KD

42,000

1,400

0.68 x 2

•

•

250 x 1,555 x 612

62

5.0

1.65

86

3/8

5/8

MCAE48AB

TTKE48KD

48,000

1,600

0.72 x 2

•

•

250 x 1,855 x 612

10 x 2,185 x 710

68

8.9

1.65

998 x 1,078 x 360

90

3/8

3/4

MCAE60AB

TTKE60KD

60,000

2,000

0.72 x 2

•

•

68

9.9

0.75x2

1,254 x 988 x 350

100

3/8

3/4

10 x 1,885 x 710

Airflow

ในการทํางาน

1-Way Cassette Standard
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